DATASHEET

- BUISKABELSCHOEN *SMALLE FLENS’ CU, 120 MM? M10

Artikelnummer: 183824

Buiskabelschoenen 120 mm?2 - M0 voor schakelappa-
raataansluitingen, SG-serie. Uitvoering met smalle flens, zon-
der kijkgat, materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13 600, zacht,
F20, dus ook bij grote diameters nog probleemloos handmatig

persbaar. Oppervlak: galvanisch vertind

Lengte (mm) 0 mm

Breedte (mm) O mm

Hoogte (mm) O mm

Gewicht (kqg) 0,06 kg

Kenmerk Waarde

Geisoleerd Nee “

materiaal Kupfer

oppervlaktebescherming verzinnt

nominale doorsnede 120 mm?2

Geschikt voor meeraderige geleiders  Ja

Geschikt voor fijnmazige geleiders Ja

Geschikt voor massieve geleiders Nee

Aansluitschroefdraadmaat

(metrisch) i

Aansluitingshoek 180 (horizontal) CROH%EE

Aantal bevestigingsgaten 1

Smalle flensuitvoering Jal REACH
Compliance

Geschikt voor zeer fijne geleiders Ja

Flensvorm Ringform

Met kijkgat Nee

GTIN: 4021103838242

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om
technische wijzigingen aan te brengen.

SICHER SEIT 1827.




