Aansluiten Eastron SDM72D Modbus & SDM630 3 fase kWh meters
Voor het monitoren van zonne-energie (met de CEMM plus)

PV omvormer
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Modbus kabel (1pr)

Geen ervaring met het plaatsen van
een kWh meter? Laat de installatie
dan uitvoeren door een erkend
installatiebedrijf.

USB - RS485 converter
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Zorg ervoor dat de RS485 contacten
(A en B) aan beide kanten overeen
komen. Raadpleeg ook de handleiding
van uw CEMM plus.

Pas op met het aandraaien van de
RS485 contacten (A en B). Draai
de contacten niet te strak aan en
gebruik passend gereedschap.

@3 Bekijk ook de installatievideo op ons YouTube kanaal.
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Duurzame energie
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B Aansluiten Eastron SDM72D Modbus & SDM630 3 fase kWh meters
Voor het monitoren van energieverbruik (met de CEMM plus)
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1 Geen ervaring met het plaatsen van
een kWh meter? Laat de installatie
dan uitvoeren door een erkend
installatiebedrijf.

USB - RS485 converter
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[ ) i Zorgervoor dat de RS485 contacten
(A en B) aan beide kanten overeen
komen. Raadpleeg ook de handleiding
van uw CEMM plus.
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Pas op met het aandraaien van de
RS485 contacten (A en B). Draai
' de contacten niet te strak aan en
gebruik passend gereedschap.

Verbruiker

3 Bekijk ook de installatievideo op ons YouTube kanaal.

o

(CEDEL = info@cedelnl & +31(0)592 545 542
S

Duurzame energie



